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DIE HALTEN WAS AUS
Im HotCoating-Verfahren beschichtete Elemente eignen sich auch für den Außenbereich

Die extreme Beständigkeit gegen Wasser, Hitze, Kälte und UV-Licht 
kombiniert mit höchster Kratzbeständigkeit sind die besten Voraussetzun-
gen, um die HotCoating-Oberflächentechnologie von Kleiberit auch im 
Outdoor-Bereich einzusetzen. In Verbindung mit den gestalterischen 
 Möglichkeiten des Digitaldruckes ergeben sich für Architekten und Desig-
ner ganz neue Möglichkeiten, beispielsweise in der Fassadengestaltung von 
Zweck- und Industriebauprojekten oder für den Privathausbau. Hier kom-
men die zusätzlichen positiven Einstellungen von HotCoating-Oberflächen, 
insbesondere Vorteile wie Antifingerprint- oder Antigraffiti-Eigenschaften, 
zum Tragen. Weitere Anwendungsfelder sind Terrassendielen, die mit 
 HotCoating-beschichteten Folien in Holzoptik ummantelt sind. Ein weite-
rer Einsatz ist die Verwendung im Bereich der optischen Gestaltung von 
 Outdoorküchen-Elementen. Mittlerweile auch in der horizontalen Verwen-
dung, denn die HotCoating-Elemente sind geprüft im Trocken-Hitzetest, 
dem sogenannten Kochtopftest.
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Vor allem die extreme 
 Beständigkeit gegen 
 Umwelteinflüsse spricht 
dafür, HotCoating-Ober-
flächenqualität auch für 
Fassaden einzusetzen

WPC-Terrassendielen 
erhalten mit dem 
HotCoating-Verfahren 
holzähnliche, sehr 
 robuste Oberfächen

LEISTUNGSFÄHIGES TOOL
Haustürenkonfigurator von Niveau
Mit einer Weiterentwicklung 
ihres HAUSTÜREN-KONFIGURA-

TORS macht die Niveau Fens-
ter Westerburg GmbH die Pla-
nung von Haustüren einfa-
cher. Fachpartner und Eigen-
heimbesitzer profitieren von 
den neuen Möglichkeiten 
durch eine schnelle und auf-
wandsarme Konfiguration mit 
fotorealistischen Ergebnissen. 
Ebenfalls deutlich ausgebaut 
wurden die optischen und 

funktionalen Gestaltungsop-
tionen. Fachpartner von Ni-
veau unterstützt der Konfigu-
rator im Beratungsgespräch. 
Der Konfigurator ist über die 
Webseite von Niveau sowie 
unter https://niveau.tueren-
designer.com/ zu finden. 
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Tool fürs Beratungsgespräch: der Niveau-Haustürenkonfigurator

DAS DRITTE IM BUNDE
Neues Vorwandmontagesystem von Illbruck
Bereits 2012 führte Illbruck als 
Pionier im Bereich der Vor-
wandmontage das geklebte 
Vorwandmontagesystem 
»SY001 Pro« ein. Zusammen 
mit dem geschraubten »SY002 
Smart« und der neusten Vari-
ante SY003 BOARD gibt es da-
mit Lösungen für die unter-
schiedlichsten Anwendungs-
fälle. Manche Fassadengeo-
metrien bieten an einigen 
Stellen keinen Platz für Vor-
wandmontagezargen oder 
Konsolen an der Fassaden-
front. Insbesondere wenn 
Brandriegel oder Isokörbe un-
terhalb von Fenster- und Tür-
elementen verbaut sind. Hier 
bietet das neue biegesteife 
und wärmedämmende SY003 
Board aus PU-Rezyklat die Lö-
sung. Insbesondere ist es als 
tragendes Bauteil für Balkon-
türen perfekt geeignet. Die  
Boards werden mit dem Hy-
bridklebstoff SP351 auf dem 

tragenden Geschossboden in 
der Bauteilöffnung verklebt 
und verschraubt. Alle anfal-
lenden Kräfte wie Windlasten, 
Eigengewicht und Nutzlasten  
werden so linear auf/in das 
tragende Bauteil übertragen.
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Illbruck erweitert sein Vorwand-
montagesystem
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